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Огнезащитный  состав 
для несущих стальных 
строительных конструкций 
на эпоксидной основе



Def(М) ЭП-121
Огнезащитный  состав для несущих стальных конструкций на эпоксидной основе.

Состав Def(M) предназначен для обеспечения требуемого предела огнестойкости стальных 
конструкций до R 150. Огнезащитное покрытие является атмосферостойким, масло-бензо-
стойким, химстойким. Обладает хорошей адгезией, высокой абразивной устойчивостью и 
механической твердостью, коррозионной стойкостью). Стойкое к вибрационным нагрузкам, что 
особенно важно для применения на мостах, путепроводах, эстакадах и ряде других объектов. 

-Соответствует требованиям СП 28.13330  IV группа и С4Н  по ISO 12944-6.   Данный материал имеет 
подтвержденный испытаниями и практический опыт применения в составе антикоррозионных 
систем ведущих мировых производителей (Jotun, Hempel, Nor-Maali OY, PPG, International). 
- Соответствует требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический 
регламент                о требованиях пожарной безопасности»;
– огнезащитные свойства покрытия соответствуют требованиям ГОСТ Р 53295 «Средства 
огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной 
эффективности»;
-  ГОСТ  30247.1-94 «Конструкции строительные. Метод испытания на огнестойкость. Несущие                                                      
и ограждающие  конструкции». 
- ГОСТ  30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность»  
- требованиям технического регламента евразийского экономического союза «О требованиях к 
средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения” (ТР ЕАЭС 043/2017).

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется к применению  в сильноагрессивных средах, в условиях промышленной атмос-
феры умеренно-холодного климата (УХЛ1), промышленных зонах с высокой влажностью и агрес-
сивной атмосферой (C5-I), на прибрежных и морских территориях с высокой соленостью (С5-М). 

Отрасли промышленности, в которых успешно применяются эпоксидные огнезащитные составы 
Def(M)ЭП-121 в комплексных   системах АКЗ – нефте- газо-перерабатывающая, химическая, энер-
гетическая, горнодобывающая, горн-перерабатывающая и транспортная  инфраструктура.

Применяется  в системе с антикоррозионными грунтами и финишными покрытиями как при 
стандартном нанесении «НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», так и в «ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ», на 
этапе производства   металлоконструкций на ЗМК. Данная технология позволяет существенно 
сократить время и финансовые затраты, при строительстве;

Нанесение огнезащитного покрытия на строительные конструкции в «ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ» 
позволяет:
- снизить расход огнезащитных составов поскольку нанесение огнезащитного покрытия осу-
ществляется в комфортных (в отличие от строительной площадки) условиях производства работ;
- обеспечить практическую независимость производства огнезащитных работ от климатических 
условий на строительной площадке, в результате существенно повышается качество и надеж-
ность комплексной системы;
- снизить затраты на производство работ, а именно производство работ на высоте, устройство 
подмостей и т.п.;
- существенно упростить процедуру контроля качества произведенных огнезащитных работ;
- сокращаются сроки монтажа и ввода объекта в эксплуатацию.



Наша задача - помощь Заказчику, начиная с выбора оптимальной системы покрытия, разработ-
ки проекта огнезащиты, осуществление контроля и технической поддержки на всех этапах про-
изводства работ и до сдачи объекта в эксплуатацию.

Наша компания является разработчиком и поставщиком огнезащитного состава на эпоксидной 
основе Def(M)

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ГОТОВОГО К ПРИМЕНЕНИЮ 
ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

Цвет От белого до кремового, оттенок не нормируется

Массовая доля нелетучих веществ по ГОСТ 31939, % Не менее 95

Плотность по ГОСТ 31992.1, г/см3 1,05-1,15

Расход смеси для получения сформированного покрытия 
толщиной 1 мм, кг/м2 1,15

Максимальная толщина мокрого слоя, наносимого за один 
проход  мм 2

Соотношение смешивания компонентов состава
 А (основа) / Б (отвердитель)

По массе: 100/10
 По объему: 77/10

Жизнеспособность компонентов смеси при t=20°С, час 2

Разбавитель/ Растворитель (промывка оборудования) Defender-102

Температура нанесения состава по СП 72.13330, °С От 5 до 30

Упаковка (масса нетто)
22 кг, в т.ч.: 

Компонент А – 20 кг (евроведро) 
Компонент Б – 2 кг (канистра)

Гарантийный срок годности компонентов состава, месяцев 24

Адгезия покрытия к поверхности  методом отрыва ГОСТ 32299-2013 
(ISO 4624:2002), МПа Не менее 2,5

Кратность кокса, единиц Не менее 60

Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007 при t~(20±2)°С и относительной 
влажности воздуха (65±5)%, час Не более 12

Время высыхания до степени 5 по ГОСТ 19007 (готовность к эксплуатации) при 
t~(20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%, час Не более 48

Температура эксплуатации покрытия, °С От -50 до 40

Срок эксплуатации покрытия по ГОСТ 9.401, лет Не менее 30
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